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1 Primo avvio del programma dopo l'installazione

Operazioni da eseguirsi per ciascuna matricola dello strumento:

1.1 Configurazione dello strumento

Da menu File segliere Nuovo e poi Strumento.

Proprieta - Strumento 2l x|
Generale | Configurazions comunicazionel

B s Inserire il numero di matricola dello strumento
senza anteporre gli zeri iniziali (ad es. 123 per la
matricola 0123)

Matricola di fabbricazione |1 162
Matricola Ltente |1 162
Descrizione Se|eZIOnaI‘e || tlpO d| Strumento-

Tipo strumenta

Selezionare la versione di protocollo. Utilizzare il
punto di domanda in alto a destra per ottenere la
spiegazione su come scegliere questo valore

Wersione pratacallo I z j

I Colegatn

¥ Disponibile per il collegamentn

Ok | Aonule |

Premere il tasto F1 per avere maggiori informazioni.

1.2 Configurazione dei parametri di comunicazione

Generala | Configurasione comunicazione. |
et X 3 Inserire il numero della porta seriale del PC a cui verra
It imeiessls E 7]|| collegato il cavo seriale proveniente dallo strumento.
Yelocitd di comunicazione I BF_9500 j
e cllenis  eonumeazens |5 z|| E’ consigliabile lasciare le restanti impostazioni con i valori di
Maszsima dimensione del frame [bytes] |1024 default
Tempo massima di attesa (3] |3 j '
Ritardo disattivazione segnale RTS [ms] IU j
Anticipo attivazione segnale RTS [ms) ID j
Premere OK.
ok | annus |

Automaticamente il programma richiedera la chiave di licenza di InfoGAP Base. Inserire la chiave in possesso
e premere OK.

Per aggiornare I'archivio del Navigatore scegliere Aggiorna dal menu Visualizza.

1.3 Abilitazione delle sezioni (moduli) del programma con le chiavi di licenza



Dal menu File selezionare Abilitazione strumenti.

x
Selezionare un elemento dalla lista e premere <Abilita>

Selezionare il modulo da abilitare,

------- premere Abilita,

InfaGAP evoluto Licenza non presente J inserire la chiave di licenza del rispettivo mOdUIO,

Micraclirma amb. severa caldo  Licenza non presente premere OK
Microclima amb. moderato Licenza non presente
Microclima amb. severn freddo  Licenza non presente

4 ol

dbiita | Chiudi |

Modulo Chiave

Ripetere l'operazione per gli altri moduli da abilitare.

2 Trasferimento dei dati da Babuc a PC

Dal menu File selezionare Scarica i dati degli strumenti collegati.

@ Procedura guidata per lo scaricamento dei dati. Passa 1 di 5 x|

é e e Il programma riconosce gli strumenti connessi.

Stiumento (mattico... | Statn connessione | Detiagla

Premere sempre Avanti.

Al passo 4 di 5, quando compare la lista dei rilievi,
selezionare uno/piu di uno/tutti i rilievi da trasferire.

Se InfoGAP Evoluto ¢ abilitato il programma propone la
finestra per la catalogazione dei rilievi in base ad un’attivita.

< ]
Premere <Esc> per interompere Lwanti Annulla

Per aggiornare l'archivio del Navigatore scegliere Aggiorna dal menu Visualizza.

3 Microclima

InfoGAP include i moduli per:
«  Ambienti moderati
« Ambienti severi caldi
« Ambienti severi freddi
Per il funzionamento richiedono InfoGAP Evoluto.
La visualizzazione della voce Microclima nel menu principale di InfoGAP & facoltativa.

Per visualizzarla/nasconderla abilitare/disabilitare Menu->Microclima dal menu Visualizza.

3.1 Microclima per ambienti moderati

3.1.1 Selezione del rilievo



) InfoGAP 1.2.0

File Modifica Wisualizza Eaccogliiore  Formato  Ulid  Finestre 7

=10l x|

SHEA a7E| &S EED 9

= Navigatore dell'archivio

[Lista dati disponibil Jorchivia\1162421/02/02 08.27.30

EI--‘.‘::_i Archivio Canale LUnits di miz

EI_QI_ 116 KU BAT Teria W

-1 il ] # DR aria %

0 21/02/02 1053.46 M TeGLOBOTERN °C

0 21/02/02 12.36.00 M TePuntoRugiada C

@ 21/02/0213.10.00 'E'ITESECC“V‘ t

A

| Stato

1 |

3.1.2 Selezione dei parametri del rilievo

& Gestione microclima Moderato

D escriziohe

|Nu0v0 ambiente moderato

_i| Parametri soggetto | Modelli di rapporto | Opzioni avanzatel

FRilieva selezionato per il calcola:

|Data inizio: 21/02/02 8.27.30 D ata fine: 21 /02402 3.07.20

Seleziona riievo I
Proprieta rilieva I

— Elenca delle grandezze e dei walai manual utilizzati nel calcala — Modalita di elaborazione
Grand Canal iah Walori manuali
randezza anale aszociato il CRSER 1 102702 (3800 [
Temp. ania 'C : - =
o [TesECCav (1) | I Datafine [1/m2/20a07.00 |
Temp. umida v *C: ITEUMIDAVF il j r |15
Temp. umida vn T : I j r I
. " Statistica su tutto il perioda
Temp. globa °C | TeGLOBOTERw (3] [ (L =
e (% Statistica con rata a scelta di
Welocita aria mi's I\u"elAriaAF! 4) j r |g_1
. fola} oo mm  ss
Turbolenza % : | TUrbalerza (5) =] I Ja
Uridta elaiiva%:  [UmiHELativa (1 = O & oo fo
Press. atm. kPa: I j v |1g1 5
Calcola | Chiudi |
3.1.3 Selezione dei parametri del soggetto
x

Descrizione

|Nu0v0 ambignte moderato

Rilievo origine Modelii di rapporto | Opzioni avanzate
r— Impostazione parametri soggetto
Corfigurazione selezionata
I Seleziona |
Altivita: met wime
Westiario: clo m2 T
Rendimento meccanica: %
Calcola LChiudi

Selezionare il rilievo col mouse.

Premere il tasto destro del mouse sulla selezione e
scegliere Microclima. Apparira la procedura
guidata per mezzo della quale verranno inserite le
informazioni di base necessarie al calcolo del
microclima. Al termine della procedura guidata
sara comungue possibile operare ulteriori scelte,
qui sotto descritte.

Verificare che le grandezze richieste dal
calcolo (quelle in neretto) siano tutte
presenti. Se esistono pill grandezze dello
stesso tipo scegliere quella desiderata.

Nella Modalita di elaborazione selezionare
il periodo del rilievo da considerare per il
calcolo ed impostare la rata di
elaborazione. Per elaborazioni brevi
(tipicamente 5, 10 minuti) scegliere
Statistica su tutto il periodo.

Scegliere Parametri soggetto.

Si possono inserire i valori numerici
direttamente nei rispettivi campi.

Oppure premere Seleziona, per scegliere
nella lista delle configurazioni quella
desiderata e premere Imposta.

Oppure € possibile creare una nuova
configurazione con le impostazioni
personalizzate (vedere cap. 4).

Scegliere Modelli di rapporto.



3.1.4 Scelta del modello di rapporto

& Gestione microclima Moderato x|
Descrizione
|Esempi01
Rilievo origine | Parametri soggetto  Modelli di rapporto | Opzioni avanzate
— Selezionare il tipo di rapparto, gl indici e le grandezze
Selezionare le grandezze e gl indici da inzerire nel rapporta
Rapporta "Phiy - PPD" 4|
Lizta dedli indici & delle grandezze da inserire nel rapporta
Grandezza | Sigla | Ln. Mis. -
Temperatura dell'aria ta ‘C
O  Temperatura del globo tg C
Urnidita relativa FRH 4
O Temperatura media radiante tr *C
Velocita dell'aria wa m's
O  velocita relativa dellaria war m's =
Cil | E

[+ Inssrire nel rapporto la tabella dei risultati delle elsborazioni dettagliate nella rata scelta
™ Inserire nel rapporto la tabella dei dati ambiental istartanel

Calcala

| chud |

Selezionare il modello di rapporto desiderato
(ad esempio “PMV - PPD").

E’ possibile selezionare dalla lista gli indici e
le grandezze da inserire nel rapporto.

Selezionare la casella Inserire nel
rapporto la tabella dei risultati delle
elaborazioni ...

Se si desidera riutilizzare le stesse
impostazioni per questo rilievo, sostituire la
descrizione Nuovo ambiente moderato col
nome desiderato. Quando verra premuto il
pulsante Chiudi, il programma chiedera una
conferma per il salvataggio del file.

Dramara il nilleanta Faleala

Al termine del calcolo sara possibile visualizzare I'anteprima della tabella, del grafico, e generare il rapporto.

EfElenco delle elaborazioni dettagliate - |EI|5|
[ ati elaborati con rata [gg oo mm )00 00.01.00
Data ta[’C] [RH [%) |wa[mis] |pakPa]|ta['T] [PMV[] |FFD [%] F
| 21/02/028.31.000  21.83] 4710 0.7 121 2139 058 1154
_| 21/02/0283200 2157 4720 0.30 122 2140 052 1055
| 21/02/02833.00 2165 4680 0.33 121 2144 063 1087
| 21/02/02834.00 2173 4690 122 2149 043 1003
_| 21/02/02835.00 2163 4680 121 2149 043 1011
_| 21/02/02836.000 2163 4710 122 2151 -0.49 9.96
| 21/02/02837.000 2173 4690 122 2156 -0.48 9.78
21/02/028.38.00 2163 47.10: 122 2155 -0.48 9.820T

LChiudi |

3.1.5 Generazione del rapporto microclimatico e salvataggio

?;'Apri un modello di rapporto

00R apportalzenerico.rtf
(1 MicroClit od.rtf

Hip b oclP At
03MicroClibd odAria.rtf
D4MicroCliCaldoSwieq WEGT.
05MicroCliCaldoHSI_ITS. iff

| OEMicroCliFredde.rtf

Apri HNuowo Annulla |

Premere Rapporto sulla barra degli strumenti.

Selezionare il modello di documento (formato RTF)
in base a quanto scelto come Modello di rapporto.

Premere Apri.

InfoGAP 1.2.0 - Attenzione

AN

ugualmente?

1l modello del rapporto contiens | segnaposko per | dati ambientali istantanei, ma si & scelko di non inseriti, Inserirli

=l se non si desidera inserire anche
la tabella con tutti i valori
istantanei scegliere No.




E'Rapporto

SBoE]+ ) EERQ_ ca |

=10l

Rapporto di misura o valutazione del microclima

Ambiente moderato - Indici PMV e PPD -
Determinazione degli indici in conformita alle normative UNI-EN-1SO

Autore del rapporto:

Rif: Diata: 010202
AutoredStudio:

Sede dell'indagine:

Ditta o Ente:
1]

Mumero pagine del documentao:B

§|_|<_

Tramite la barra degli
strumenti della finestra
Rapporto € possibile
stampare e salvare il
rapporto.

Il rapporto salvato puo
essere personalizzato
successivamente con
programmi come
Microsoft® Word o
WordPad.



4 Nuova impostazione parametri soggetto e salvataggio

Dal menu Microclima scegliere Impostazioni parametri soggetto e poi Nuovo.

* Microclima - Impostazione parametri soggetto - An

D escrizione:

|Nuova configurazione

Seleziona l'ambiente di lavora del soggetto:

Attivita | Abbigiamento |

& Ambisrte moderato

™ Ambierte severo caldo

" Ambierte severa fredda

Scegliere |'Attivita.

" Microclima - Impostazione parametri soggetto - Ambiente modera ll
Diescirizione:

Muova configurazione

Ambiente  Attivita | Abbigliamenta I

Seleziona per occupazione: Seleziona per attiviti tipiche: Inzenmenta diretto:

2 Adtigiani 1 Attivits bass

5 Industia miveraria ™1 Profession - Industria delle costruz | Energia termica metabolica:

12 Industria siderurgica 11 Professioni - Industria siderurgica

71 Industria metallurgica 11 Professioni - Industria forestale 1.33276 0.8 <=met <=4

"1 Professioni grafiche 23 Profession - Agricolura

T Agricolura C1 Professioni - Sport 775 452 <=wiim2e= 2326

=3 Traffico =1 Professioni - Lavor domestici

'J F'rofesspnl vane. . Fendimenta meccanico:

o B Basistente di laboratorio
- & Inzegnante
| Oe=2%4¢=25
- A Commessa o
o B taria
« | Bl
“alori limite energia termica metabolica per elemento selez. & daFl a8 wimz2
Waloni limite rendimenta meccanico elemento selezionato & dal al %
150 Chivdi |

* Microclima - Impostazione parametri soggetto - Ambiente modera 5[
Descrizione:
|Segretaria

Arbients | Attits  Abbigliamento |

Abbigliamento da lavoro;

Abbigliamento giornaliero;

Insenimento diretho:

-
Mutande, tuta, calzini,
w scarpe

w Mutande, camicia,

pantaloni, calzini, scarpe

Mutande, camicia, tuta,
w calzini, scarpe

Mutande, camicia,
pantalorni, giacca, calzini,
scampe

bitande ramicia

=]
Mutande. sottoveste, calze,
w ahito, scarpe

w Mutande, camicia,

pantaloni, calzini, scarpe

| |

Biancheria intima, abito
completa [pantaloni e
maglione). calze lunghe,
scalpe da ginhastica

. -
tutande ~armicia annna _I

Resistenza termica:

In_g O<=clo<=2

0124 0 ¢=m2 CAn<=0.31
Compasizione abbighanmento
' Capi singali tipici

" Capi dettaglati

LCompani |

Selezionare 'ambiente microclimatico.

Selezionare l'attivita per
occupazione oppure per attivita
tipiche.

E’ possibile, alternativamente,
inserire/modificare i valori
numerici direttamente nei campi
relativi all'Energia termica
metabolica ed al Rendimento
meccanico.

Scegliere 'Abbigliamento.

Selezionare l'abbigliamento dalla
lista.

E’ possibile inserire/modificare i valori
numerici direttamente nei campi
relativi alla Resistenza termica.

E’ possibile personalizzare
I'abbigliamento premendo il pulsante
Componi.

Per salvare le impostazioni sostituire
la descrizione Nuova configurazione
con il nome desiderato.

Premere il pulsante Chiudi e
confermare il salvataggio.
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